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      In functie de solutia tehnica exista situatii in care se pot monta cleme cu autoblocare (manual) 
sau otel (electric).
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Ghidajele includ in cota de debitare si cota capacelor din cutia cu accesorii. 
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Izolația rulourilor suprapuse,  tencuibile poate fi din 2 sau 3 bucăți în funcție de lățimea ruloului.

Suportul motorului este fixat in capacul lateral cu popnituri.
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, situatie exclusa de la garantie.

In cazul zonelor expuse la vant puternic covorul de lamele trebuie ridicat complet atunci cand

Nerespectarea acestei recomandari duce la iesirea covorului din ghidaje si la excluderea de la
garantie a componentelor deteriorate.

Cod MAC-USR Ed.1/Rev.2/10.2019



14/37
Cod M

A
C-U

SR Ed.1/Rev.2/10.2019



15/37 Cod MAC-USR Ed.1/Rev.2/10.2019



16/37 Cod MAC-USR Ed.1/Rev.2/10.2019

V. MONTAJ CORESPUNZATOR 

Montajul rulourilor se face conform materialelor video si a manualelor de 
montaj incarcate pe Platforma de sesizari la sectiunea Info tehnic si Ghiduri montaj. 
Scoaterea cablurilor din caseta rulourilor se executa de catre fabrica daca partenerul a transmis 
solicitare (schita atasata). Profilul mobil al plaselor de insecte incorporate in rulou are o toleranta de 2 mm 
intre ghidaje pentru culisarea facila a profilului.
In cazul ghidajelor duble din aluminiu poate exista o diferenta de aliniere cu palnia de maxim 2 mm 
rezultata din turnarea palniilor. Frezarea pentru boltul automat in canalul ghidajului poate necesita
ajustare la fata locului in functie de tipul montajului.
Montarea automatului snur/banda in cazul rulourilor cu inaltime mai mare de 2000 mm se face la 
1/3 (de jos in sus) din inaltime (se duce cat mai jos accesibil).

Orice interventie neautorizata sau montaj neconform duc la pierderea garantiei produsului. 

Excludere de la GARANTIE

Scoaterea din caseta ruloului a cablului motorului se face lateral sau prin spate sub nivelul motorului 
pentru a elimina posibilitatea infiltratiilor de apa. Ca urmare scoaterea cablurilor pe deasupra casetei 
sau peste nivelul motorului duce la pierderea garantiei motorului.
Conexiunea cablurilor motoarelor rulourilor se face in doza. Ca urmare, conexiunea cablurilor motoarelor 
in interiorul casetei ruloului duce la pierderea garantiei motoarelor.
Nu este recomandata actionarea la partea de sus a casetei in cazul rulourilor aplicate deoarece duce 
la o uzura mai rapida a snurului si ca urmare defectionarea aceste actionari nu face obiectul garantiei.
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Plasa de insecte tip rulou incorporata in caseta ruloului nu este recomandata in cazul usilor . 
Ca urmare, defectarea in timp a acestor plase nu face obiectul garantiei.

Garantia Barrier nu acopera deteriorarile aparute ulterior livrarii si receptiei produselor, 
provenite din erori de manipulare, depozitare sau montaj, precum si cele cauzate de utilizarea, 
punerea in functiune si repararea necorespunzatoarea acestora. 

La produsele deja montate, deteriorarile precum: zgarieturi, lovituri, deformari la rulouri 
sau panouri usi sectionale s.a. nu fac obiectul garantiei. Probabilitatea ca acest gen de defectiuni
 sa apara in timpul montajului sau in timpul tencuielii este foarte mare.
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Ambalarea și livrarea ușilor secționale

         Distanta admisa dintre capacul lateral si panou este de maxim 2 mm.  Gaurile pentru balamalele laterale pot fi altele 
decat cele din constructia. Usile pot fi echipate cu 1 pana la 4 arcuri. In cazul usilor sectionale rezidentiale
profilul de jos poate fi vizibil (mai ales in cazul debitarii panoului de la partea de jos). Profilul de sus, profilul de buiandrug 
si axul pot fi executate din doua bucati. Panourile comandate ca piese de schimb nu vor fi pregaurite pentru balamale.
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IX.5.Imbinari si ondulari (cute)

Livrarea profilului din otel zincat pentru conexiune de capat a sinelor orizontale din bucati
imbinate nu constituie neconformitate deoarece acest profil are rol de mentinere a geometriei si
este construit din profile cu lungimea de 3000 mm.

Garniturile laterale si de buiandrug pot prezenta ondulari (cute) datorate transportului sau depozitarii.
Acestea nu constituie neconformitate si in cazul aparitiei pot fi eliminate prin aplicarea
de aer cald de la distanta.
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        In cazul panourilor deformate din vina furnizorului, fabrica are obligatia de a pune la dispozitia 
partenerului panouri pentru inlocuire.  

Exceptii de la garantie:
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Motorul VNM a fost imbunatatit la doza de legaturi si ca urmare cablul va fi gasit in cutia cu accesorii.
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XVII.EXCEPTII DE LA GARANTIE

       Sigurantele si bateriile ce intra in componenta automatizarilor si a accesoriilor acestora 
nu           sunt acoperite de garantie, ele fiind consumabile.

XVIII.BIBLIOGRAFIE
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Acest manual este proprietatea exclusiva a S.C. BARRIER S.R.L. 
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